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separater Vorschubmotor (550 W) für konstanten Vortrieb
Hubmotor (250 W) für elektrische Höheneinstellung des
Dickenhobeltisches
max. Dickenhobelbreite 630 mm
Spiralmesserwelle mit 4 Rillen und 104 Wendeschneidplatten

Lieferumfang: inkl. 104 Wendeschneidplatten montiert + 4
Stück Reserveschneidplatten (15 x 15 x 2,5 mm (60°))

8.599,00
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Technische Details

Motorleistung S1 in W 7000  Spannung 400 V / 3 / 50 Hz

Vorschubgeschwindigkeit 4 - 16 m/min  Schutzklasse IP54

Tischgröße in mm 1050 x 630  Absauganschluss in mm 150

Aufstellmaß in mm 1060 x 1220 x 1150  min. Werkstücklänge in mm 280

Dickenhobeln max. Spanabnahme
in mm

8  Durchlasshöhe in mm 300

Hobelwellendrehzahl in min-1 5500  Hobelwellendurchmesser in mm 117

Schall-Leistungspegel in dB(A) 100  Schall-Druckpegel in dB(A) 90

Bruttogewicht in kg 720  Nettogewicht in kg 656

Verpackungsbreite in mm 1.150  Verpackungslänge in mm 1.220

Verpackungshöhe in mm 1.300  EAN Code 9120058379734
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