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Sierra de cinta para metal

« Sierra de cinta para metal de gran valor y precision,
fabricada en fundicion.

Potente motor paso a paso, garantiza unas prestaciones de
corte elevadas y una velocidad constante.

Brazo pivotante hasta 60°, permitiendo cortes a inglete.
Hoja guiada sobre rodamientos de bolas, apoyado en 5
puntos, para asegurar la maxima precision de corte,
dispositivo de apagado automatico.

Mordaza robusta de fundicién, con palanca para apertura
rapida y tope final de carrera.

» Velocidad de descenso regulable por cilindro hidraulico.

« Solida configuracion de la maquina con un brazo de la sierra
particularmente resistente a la torsion sin vibraciones,
permiten un buen funcionamiento de la sierra y obtener
excelentes resultados de corte.

El mandmetro, permite un ajuste preciso de la tension de la
hoja.

Material incluido: Hoja de sierra, paro automatico de fin de

carrera, dispositivo de apagado automatico, dispositivo de
refrigeracion, manémetro.

Page 1 of 2




BS275TOP_400V

Sierra de cinta para metal

'// HOLZMANN

Detalles técnicos

Potencia motor S1 en W

Rango inclinacién

Capacidad de corte tubo macizo &
45° mm

Capacidad de corte LxA a 90° mm
Capacidad de corte LxA a 60° mm
Velocidad banda abrasiva m/min
Peso bruto kg

Ancho embalaje mm

Cadigo EAN
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1,5 kW

0°-60°

160

200x200
100x100
37,5/75

235

580
9120058374258

Voltaje

Capacidad de corte tubo macizo @
90° mm

Capacidad de corte tubo macizo @
60° mm

Capacidad de corte LxA a 45° mm
Dimensiones lija mm

Peso neto kg

Alto embalaje mm

Largo embalaje mm

400V / 3/ 50Hz

225

100

160x160

2450 x 27 x 0,9
195

970

1.350




