
Lo más destacado

Construcción en metal laminado estable y de excelente rendimiento
y calidad de aspiración.
La base de ruedas garantiza un movimiento fácil dentro del taller.
Turbina de metal resistente.
Gracias a la gran capacidad de los sacos el mantenimiento es
mínimo.
Alto rendimiento de aspiración gracias a la gran superfi cie de
filtrado.
Los modelos ABS2480 y ABS2500FF, cuentan con varillas
telescópicas para ajustar la altura del saco inferior, hasta conseguir
una altura total del aspirador de 2400mm

Incluye: saco plástico, saco tela, abrazaderas.
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Detalles técnicos

Potencia motor S6 en W 1000   Potencia motor S1 en W 750

Velocidad eje min-1 2950   Voltaje 400V

Tomas de aspiración mm 100   Altura máx. en mm 1800

Capacidad de aspiración m³/h 1080   Cap. sacos inferiores en L 100

Diámetro sacos mm 375   Altura sacos plásticos mm 1060

Ventilador metálico mm 230   Fuerza de aspiración Pa 1020

Potencia acústica en dB 95.6   Presión acústica en dB 86.5

Peso neto kg 26   Peso bruto kg 28

Alto embalaje mm 450   Ancho embalaje mm 420

Longitud embalaje mm 970   Código EAN 9120039900261
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